Tableau 2-7 1FK6083 standard
1FK6083
Caractéristiques techniques Symbole Unité | --6AF71 |
Données de configuration
Vitesse assignée gas sig. tr/min 2000
Nombre de pdles Cp Nm 105
Couple assigné (100 K) assig. (100 K) A 7 7
Courant assigné assig. Nm 13.3
Couple & rotor bloqué (60 K) Co (60 K) Nm 16
Couple a rotor bloqué (100 K) 0 (100 K) A 8.3
Courant a rotor bloqué (60 K) lo (60 K) A 10.4
Courant a rotor blogqué (100 K) | lo (100 k) 10-kgm? 303
Moment dinertie  (avec frein) mot. 10""kgm? 27’3
Moment d’inertie (sans frein) mot. ’
Point de fonctionnement optimal
Vitesse optimale gzztt' Lr\//v n 20300
Puissance optimale ' ’
Caractéristiques limites
nmaxi tr/min 5600
Vitesse maximale adm. (mécan.) | Cmaxi Nm 50
Couple maximal Imaxi A 36
Caurant maximal
CUTTSTAdI TS PITySIqucS kT Nm/A 1:54
Constante de couple kE VQOOO tr/min 2)0524
Constante de tension Rphas e 2 |_r|ns 60
Résistance de I'enroulement 4 20_C | LD ms 11
Inductance cyclique Tél. ’
Constante de temps électrique | ct Nm/rad 1090000
Rigidité a la torsion de larbre | Tméc. ms 3’5 182
Constante de temps mécanique | Tth. E"n 170 ’
Constante de temps thermique |m kg 2
Poids avec frein m g
Poids sans frein
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	0 (60 K) 0 (100 K)
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	--6AF71
	3000 6 10,5 7,7 13,3 16 8,3 10,4 30,3 27,3
	3000 3,3
	5600 50 36
	1,54 102 0,54 6,0 11,1 100000 1,9
	35 18,2 17,0
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	three -- phase -- servomotor
	mm



	510.37856.11--..
	1FK608.
	mm
	DESIGN

	510.37856.01--..
	mmkg
	DIN 332 -- DR M12

	centre hole
	view Z



