Tableau2-10 1FK6103standard

1FK6103

Caractéristiques techniques Symbole Unité | --8AF71 |
Données de configuration
Vitesse assignée gas sig. tr/min 2000
Nombre de pdles Cp Nm 16.5
Couple assigné (100 K) assig. (100 K) A 11’8
Courant assigné as sig. Nm 30’
Couple a rotor bloqué (60 K) 0 (60 K) Nm 36.0
Couple a rotor bloqué (100 K) 0 (100 K) A 18’9
Courant a rotor bloqué (60 K) lo (60 K) A 235
Courant a rotor blogué (100 K) | lo (100 k) 10-kgm? 118
Moment dinertie  (avec frein) mot. 10""kgm? 105
Moment d’inertie (sans frein) mot.
Point de fonctionnement optimal
Vitesse optimale g(;';tt' Lr\//v n 201080
Puissance optimale ' ’
Caractéristiques limites

nmaxi tr/min 4300
Vitesse maximale adm. (mécan.) | Cmaxi Nm 107
Couple maximal Imaxi A 78
Caourant maximal
CUTTSTAdI TS PITySiqucS kT Nm/A 1:53
Constante de couple kE Vr/11000 tr/min 2)0115
Constante de tension Rphas e el |_r|ns s
Résistance de I'enroulement 4 20_C | LD ms 150
Inductance cyclique Tél. ’
Constante de temps électrique | ct Nm/rad ;404000
Rigidité a la torsion de larbre | Tméc. ms 4’5
Constante de temps mécanique | Tth. E"n 3
Constante de temps thermique |m kg
Poids avec frein m 9 30
Poids sans frein
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	C C I
	0 (60 K) 0 (100 K)
	0 (60 K)
	0 (100 K

	J J
	kT
	kE

	LD
	ct
	m
	m
	Unité
	tr/min
	Nm

	A
	Nm
	Nm

	A
	A
	10--4kgm2 10--4kgm2
	tr/min kW
	tr/min Nm A
	Nm/A V/1000 tr/min ohms
	mH
	ms
	Nm/rad
	ms
	min
	kg
	kg

	--8AF71
	3000 8 16,5 11,8 30 36,0 18,9 23,5 118 105
	3000 5,18
	4300 107 78
	1,53 101 0,15 1,8 12,0 144000 2,0
	45
	32
	30
	240
	45_
	1FK6100

	192
	45_
	j215
	155
	3020
	j14

	view Z
	kabckabc

	mm
	mm
	Sigr aph DESIGN

	mmkg
	three -- phase -- servomotor
	SiemensAG with/withoutbrake, IMB5



	510.37857.11
	1FK610.
	dimension sheet
	510.37857.01
	centre hole
	DIN 332 -- DR M12
	180
	1335


	version with featherkey
	rotating angle of the plug
	self cooling with plug size 1;




